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Tryck-

Volymflöde

[m3/h] [l/s]

ANVÄNDNINGsområde

Backventil i olika materialkombinationer för alla typer av 

gaser och vätskor.

BESKRIVNING

Gjutet hus med fjäderbelastad tallrikskägla, även kallad 

disco/ringbackventil, för inspänning mellan flänsar SS 335. 

Metall- eller mjuktätande. 

 

  IA 10	 backventil i rostfritt stål, metalltätande

  IA 10EP	 backventil i rostfritt stål med tätning av EPDM

  IA 11EP	 backventil i mässing med tätning av EPDM

  IA 12	 backventil i syrafast stål, metalltätande

 

MONTAGE

Kan monteras i valfritt inbyggnadsläge. Se även separat 

montage-, drifts- och skötselinstruktion.

Godkännande

Täthetsklass mjuktätande:    EN 12266-1, läckageklass A

TEKNISKA DATA

För tryckförluster i vatten, se diagram till höger. För beräkning 

av tryckfall används följande värden:

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Kvs 4,5 8 10 20 27 42 62 91 155

Arbetstemperaturområde

EPDM-gummi:		  -10 – 120°C

NBR-gummi:		  -10 – 70°C

Viton:			   -10 – 150°C

Rostfritt och syrafast stål:	 kontakta IA

För temperaturer över 300ºC krävs specialfjäder

Tryckförlustdiagram
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Arbetstryck

Max. arbetstryck 120°C 200°C    300°C

IA 10, 10EP, 12 40 bar 38 bar 37 bar

IA 11EP 16 bar 14 bar 13 bar

 

Bygglängd:	 EN 558-1, serie 49

Öppningstryck [kPa]

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Nedåt 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Horison-
tellt 

2,25 2,25 2,25 2,35 2,4 2,45 2,5 2,55 2,6

Uppåt 2,5 2,5 2,5 2,7 2,8 2,9 3 3,1 3,3

Uppåt 
utan 
fjäder 

0,25 0,25 0,25 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,65

MATERIAL	

Nr. DETALJ IA 10 IA 10EP IA 11EP IA 12

1 Hus 1.4301 1.4301 SS 5168 1.4436

2 Kägelplatta 1.4301 1.4301 1.4301 1.4436

3 Stödplåt 1.4301 1.4301 1.4301 1.4436

4 Fjäder 1.4301 1.4301 1.4301 1.4436

5 Centrerring 1.4301 1.4301 1.4301 1.4436

6 Tätning - EPDM EPDM -

	

Mått och vikt

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100

L 16 19 21 27 31 40 46 50 60

Ø D 39 46 54 70 80 96 113 130 150

Ø d 15 20 25 32 40 48 62 75 85

Vikt [kg] 0,08 0,14 0,16 0,35 0,6 0,9 1,3 1,9 3,5
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VARIANTER

•	 Med tätning i Viton:	 IA 10FP

•	 Med tätning i NBR:	 IA 10N

RSK-nummer 

DN IA 10 IA 10EP IA 11EP IA 12

15 496 83 28 496 83 37 496 83 61 4968414

20 496 83 29 496 83 38 496 83 62 4968415

25 496 83 30 496 83 39 496 83 63 4968416

32 496 83 31 496 83 40 496 83 64 4968417

40 496 83 32 496 83 41 496 83 65 4968418

50 496 83 33 496 83 42 496 83 66 4968419

65 496 83 34 496 83 43 496 83 67 4968420

80 496 83 35 496 83 44 496 83 68 4968421

100 496 83 36 496 83 45 496 83 69 4968422

	

BESTÄLLNINGSNYCKEL

IA 10EP-25

		  Dimension

		  Artikelnummer		


