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        KULBACKSVENTIL KULBACKSVENTIL
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Mått och vIkt

DN 

[mm] [tum]

L L1 Ø D H H1 Ø K Ø M n Vikt [kg]

IA 3240          IA 3141

25 1” - 125 - - 78 - - - - 1,6

32 1 1/4” - 133 - - 81 - - - - 2,2

40 1 1/2” 180 151 150 113 97 110 19 4 5 2,8

50 2” 200 175 165 145 118 125 18,5 4 8 3,8

65 2 1/2” 240 202 185 169 128 145 18,5 4 13 5,4

80 3” 260 - 200 169 - 160 18,5 8 14 -

100 4” 300 - 220 211 - 180 18 8 21 -

125 5” 350 - 250 275 - 210 18 8 37 -

150 6” 400 - 285 294 - 240 22 8 42 -

200 8” 500 - 340 395 - 295 22 8 89 -

250 10” 600 - 400 482 - 350 22 12 139 -

300 12” 700 - 455 573 - 400 22 12 218 -

350 14” 850 - 505 548 - 460 22 16 288 -

400 16” 1105 - 565 748 - 525 26 16 443 -

BEStÄLLNINGSNYckEL

IA 3240 - 25

  Dimension

  Artikelnummer

  

ANvÄNDNINGSoMråDE

Backventil för media som ej angriper ingående material. 

BESkrIvNING

Epoxybelagt hus av gjutjärn med flytande kula av nitrilbelagd 

stål. Kulans rörelse medför fullt genomlopp. 

 

  IA backventil med gängända DN 25-65

  IA 3240 backventil med flänsar DN 40-400

GoDkÄNNANDE

Tillverkad enligt Europa direktivet EN97/23/CE, flödeskategori 

II och modul H. Provningsprocedur enligt NFE 29-311, DIN 

3230, ISO 5208.

tEkNISkA DAtA

För tryckförlust i vatten +20°C, se diagram till höger. 

Flöde [m3/h]

Tryckförlust i vatten +20°C

tryckförlustdiagram


