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IA 112S 

ANVÄNDNINGsområde

Avstängningsventil för produktionsanläggingar och		

 distribution av fjärrvärme och fjärrkyla.        	  

BESKRIVNING

Underhållsfri kulventil av stål i svetskonstruktion med svetsändar 

anpassade till stålrör för fjärrvärmesystem. Spindeltätning med 

tre O-ringar av viton och spindel av utblåssäker konstruktion. 

Tätningsringar i kolförstärkt PTFE, ansättning mot kulan med tall-

riksfjäder eller med ett antal spiralfjädrar för större dimensioner.

Ventilen har flytande kula för mindre dimensioner och är bot-

tenlagrad för större dimensioner.

Som standard levereras ventilen med snäckväxel och handratt, 

men kan också förses med elektriskt, pneumatiskt eller hydrauliskt 

manöverdon.

 

  IA 112S	kulventil med reducerat genomlopp och svetsändar

  IA 111S	 kulventil med fullt genomlopp och svetsändar

 

 

MONTAGE

Installation skall ske med helt öppen ventil. Montage av ventiler 

med flytande kula bör om möjligt ske med vertikal spindelaxel. 

Se separat instruktion för installation, drift och skötsel.

GODKÄNNANDE

Ventilen är CE-märkt och godkänd för användning inom Kategori 

I-III enligt PED 97/23/EC. 

 

Täthetsklass:                             EN 12266, läckageklass A

Tryck- och temperaturkurva

Tryck [bar] Tryck [MPa]

Temperatur  [°C]
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KULVENTIL

DN 300 - DN 1000 (Bottenlagrad kula)

TEKNISKA DATA

Ventilen är konstruerad enligt tryck- och temperaturkurvan på 

föregående sida och provad enligt PN 25. För beräkning av 

tryckfall används följande värden:

 

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

Kvs-värde IA 111S 4630 8560 15000 21330 28950 37700 47200 57400 88200 121600 169800 201600 255300

Kvs-värde IA 112S 1400 2020 3580 6710 9650 12240 13920 16080 25680 37200 50160 65160 81900

 

 

Material 

IA 111S fullt genomlopp

Nr DETALJ DN 150-200 DN 250-1000*)

1 Hus ASTM A53 Gr B ASTM A516 Gr 60

2 Svetsända ASTM A105 ASTM A216-WCB

3 Kula 304 SS ASTM A216-WCB

4 Tätningsring Kolförstärkt PTFE Kolförstärkt PTFE

5 Stödring Stål+PTFE Stål+PTFE

6 Tallriksfjäder Kolstål -

7 Fjäderstödring Kolstål -

8 Spiralfjäder - Kolstål

9 O-ring Viton Viton

10 Spindelaxel 304 SS 304 SS

11 Hals AISI 1020 AISI 1020

12 Fläns Kolstål Kolstål

13 Segersäkring Kolstål Kolstål

14 Låsmutter Kolstål Kolstål

15 Stödring Kolförstärkt PTFE Kolförstärkt PTFE

16 O-ring (3st) Viton Viton

17 Lagerhyla Stål+PTFE Stål+PTFE

18 Glidskiva Kolförstärkt PTFE Kolförstärkt PTFE

19 Kil Kolstål Kolstål

20 Undre axeltapp - 304SS

21 Lagerhylsa - Stål+PTFE

22 Genomföring - AISI 1020

23 O-ring (2 st) - Viton

Tätning mot kula DN 

200 - 300

Tätning mot kula

DN 350 - 600 

Spindeltätning Bottenlagring

DN 350 - DN 1000
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IA 112S reducerat genomlopp

Nr. DETALJ DN 150-300 DN 350-1000

1 Hus* ASTM A53 Gr B ASTM A516 Gr 60

2 Svetsända ASTM A53 Gr B ASTM A216-WCB

3 Kula 304 SS 304 SS

4 Tätningsring Kolförstärkt PTFE Kolförstärkt PTFE

5 Stödring Stål+PTFE Stål+PTFE

6 Tallriksfjäder Kolstål -

7 Fjäderstödring Kolstål -

8 Spiralfjäder - Kolstål

9 O-ring Viton Viton

10 Spindelaxel 304 SS 304 SS

11 Hals AISI 1020 AISI 1020

12 Fläns Kolstål Kolstål

13 Segersäkring Kolstål Kolstål

14 Låsmutter Kolstål Kolstål

15 Stödring Kolförstärkt PTFE Kolförstärkt PTFE

16 O-ring (3 st) Viton Viton

17 Lagerhylsa Stål+PTFE Stål+PTFE

18 Glidskiva Kolförstärkt PTFE Kolförstärkt PTFE

19 Kil Kolstål Kolstål

20 Undre axeltapp - 304SS

21 Lagerhylsa - Stål+PTFE

22 Genomföring - AISI 1020

23 O-ring (2 st) - Viton

*)  DN 300 har hus i ASTM A516 Gr 60

Mått och vikt 

IA 111S fullt genomlopp 	

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900

Ø D [mm] 150 200 250 300 337 387 438 489 591 686 781 781

Ø D1 [mm] 168 219 273 324 356 406 457 508 610 711 813 914

Ø D2 [mm] 267 356 457 508 559 660 718 813 1016 1130 1245 1237

S *) [mm] 4 4,5 5 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1 12,5 9,5 10

L [mm] 490 580 550 630 762 840 914 1010 1140 1346 1524 1727

H [mm] 265 294 349 426 417 470 507 580 698 715 820 820

h [mm] 71 85 96 120 123 129 150 135 155 160 180

Vridmoment **) [Nm] 1400 1500 2700 3500 4800 6200 6900 7900 11300 18300 22300 32500

Vikt exkl. växel [kg] 73 120 200 320 560 740 915 1109 1890 3030 3900 5390

DN 350 - DN 1000 (Bottenlagrad kula)

Tätning mot kula

DN 150-200

Tätning mot kula 

DN 250-500

Spindeltätning Bottenlagring

DN 300-DN 1000
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IA 112S reducerat genomlopp	

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900

Ø D [mm] 125 150 201 249 300 337 337 387 489 591 686 781

Ø D1 [mm] 168 219 273 324 356 406 457 508 610 711 813 914

Ø D2 [mm] 219 267 356 457 508 559 559 660 813 1016 1130 1237

S *) [mm] 4 4,5 5 5,6 5,6 6,3 6,3 6,3 7,1 8,8 14,3 10

L [mm] 350 400 560 635 650 760 842 910 1065 1346 1524 1727

H [mm] 197 238,7 302 351,6 426 417 417 470 580 698 715 820

h [mm] 25 54,5 53 80 95,5 95 120 123 130 135 155 180

Vridmoment **) [Nm] 600 1450 1600 2800 3600 4900 6400 7100 10500 16500 21500 26000

Vikt exkl. växel [kg] 38 78 160 195 300 502 590 760 1066 1910 2835 3896

*) Andra godstjocklekar på förfrågan.

**) Erforderligt vridmoment vid differenstryck 16 bar. För andra förhållanden eller 
dimensionering av manöverdon tag kontakt med IA. 

 

 

 

 

 

 

 

Montagefläns	

DN 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000

IA 111S, Fullopp F12 F14 F16 F16 F16* F25 F25 F30 F30 F35 F40 F48 F48

IA 112S, Reducerad F10 F12 F14 F16 F16 F16* F16* F25 F30 F30 F35 F40 F48

Fläns ISO 5211 F10 F12 F14 F16 F25 F30 F35 F40 F48

D1 125 150 175 210 300 350 415 475 560

D2 102 125 140 165 254 298 356 406 483

Håldiameter M10 M12 M16 M20 M16 M20 M30 M36 M36

Antal hål 4 4 4 4 8 8 8 8 12

*) Kan även fås med F25

IA 111S DN 150 - DN 250 (Flytande kula)	 MontageflänsIA 112S DN 150 - DN 300 (Flytande kula)	
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Handväxel 

IA 111S

DN fullopp 150 200 250 300 350* 400 450 500

Horisontal växel 00 01 02 02-1 03-1 04-1 05-1

Vertikal växel - - - 03-20 04-20 05-20

A - 92 113 113 113 149 149 155

B - 242 295 310 331 381 381 418

C - 75 91,5 91,5 113 144,5 144,5 184,5

Ø D3 400 500 500 500 600 700 700 800

E - 79 95 125 80 76 66 69

H - 294 349 426 417 470 507 580

H1 - 572 663 740 782 890 927 1062

Axeldiameter 35 40 50 60 65 80 80 100

Montagefläns 
ISO Fläns

F15 F14 F16 F16 F16 F17 F17 F21

Vikt växel - 13 21 28 42 72 72 92

 

 

IA 112S	

DN standard 150 200 250 300 350 400* 450* 500 600

Horisontal växel 0 00 01 02 02-1 03-1 03-1 04-1 05-1

Vertikal växel - - - - 03-20 04- 05-20

A - 91 92 113 113 113 113 149 149

B - 223 242 295 310 336 331 423 476

C - 62,5 75 91,5 91,5 113 113 144,5 184,5

Ø D3 300 400 500 500 500 600 600 700 800

E - 102 85 95 125 106 80 i.u. 121

H - 239 302 352 426 417 417 470 580

H1 - 465 580 666 740 782 782 903 1067

Axeldiameter 4 4 4 4 4 4 4 8 8

Montagefläns 
ISO Fläns

F10 F12 F14 F16 F16 F16 F16 F25 F30

Vikt växel 9 13 21 28 42 42 72 92

*) För ventil med montagefläns F25, välj växel 04-1.

 

 

Vy från ovan

Handväxel

Vertikalväxel

Justering av ändlägen
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Varianter

Med manöverdon, se flik 12	

Kättinghjul, fri axelända: IA 111F, IA 112F

 

BESTÄLLNINGSNYCKEL

IA 112S-300/03-1/F16/65

				    Axeldiameter ØD

				M    ontagefläns ISO

				    Växelstorlek

				    Dimension

				    Artikelnummer

•

•


